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6cm (5.650 – 5.850 MHz) 
Sekundær status – Max 100W 

(Oppdatert pr aug 2018) 

 

Frekvens 
MHz 

Maksimal 
båndbredde 

(-6dB) 
Modulasjon Bruk 

5650,000 
5668,000 

2700 Hz 
Alle 

modulasjonstyper 
Satellitt tjenester 

5668,000 
5670,000 

2700 Hz 
Alle 

modulasjonstyper 
5668,200 Smalbånds aktivitetssenter 
Uplink for satellitt 

5670,000 
5700,000 

 MGM  

5700,000 
5720,000 

 ATV  

5720,000 
5760,000 

 
Alle 

modulasjonstyper 
 

5760,000 
5760,800 

2700 Hz 
Alle 

modulasjonstyper 
5760,200 Smalbånds aktivitetssenter 
5760,750 – 5760,800 Lokale radiofyr 

5760,800 
5760,990 

 Telegrafi/MGM Kun radiofyr 

5761,000 
5762,000 

 
Alle 

modulasjonstyper 
 

5762,000 
5830,000 

 
Alle 

modulasjonstyper 
Smalbåndsapplikasjoner har prioritet 

5830,000 
5850,000 

 
Alle 

modulasjonstyper 
Downlink for satellitt 

 

Merknad: 

• MGM=Machine Generated Mode 

• For øvrig henvises til IARU Region 1 VHF Handbook, men husk at den kun er veiledende. 

 


